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BANDO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI
RINNOVABILI DEGLI ENTI LOCALI CON POPOLAZIONE
FINO A 5.000 ABITANTI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CENTRO POLIFUNZIONALE E BIBLIOTECA
SITO IN VIA VALZANIA 10
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Elaborato grafico

DATA:
Luglio 2017

| TECNICI:
Arch. Marco GIUSTETTO
Geom. Stefano ARMAND HUGON
Ing. Pier Giacomo CHIOLA

LA COMMITTENZA:
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LEGENDA

TUBAZIONI ACQUA FREDDA - tubo multistrato
certificato IP secondo norme UNI 10594 classe 1 fipo
A in rofoli (per installazione sottofraccia) e in barre (
per installazione a vista) coibentato con isolante a
celle chiuse spessore 13 mm nei tratti sottofraccia e a
vista rivestito con guaina plastica in PVC

TUBAZIONI ACQUA CALDA SANITARIA - tubo
multistrato certificato IP secondo norme UNI 10594
classe 1 fipo A in rotoli (per installazione sottotraccia)
e in barre ( per installazione a vista) coibentato con
isolante a celle chiuse e nei fratti a vista rivestito con
guaina plastica in PVC

) TUBAZIONI DI SCARICO - fubazioni in poliefilene
saldate certificate IP secondo norma UNI 1519-1:2001
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SALITA/DISCESA

APPARECCHIO AERAZIONE FORZATA

TUBAZIONI RACCOLTA ACQUE  METEORICHE
PROVENIENTI DA GRONDAIE E PLUVIALI DELL'EDIFICIO

SERBATOIO INTERRATO PER RACCOLTA ACQUE

@ METEORICHE

POZZETTO DI ISPEZIONE IN CLS 40X40 CM

Realizzazione nuovo impianto idrosanitario con rete
di distribuzione delle acque fredde e calde a partire
dal collettore fino alle singole utenze , rete interna di
smaltimento delle acque nere del singolo
apparecchio di utenza fino allinnesto nella
fognatura esistente. Tutte le tubazioni di distribuzione
dellacqua calda e fredda ai singoli apparecchi
dovranno essere redlizzate con tubo multistrato
(PEX-AL-PEX) senza giunzioni a pavimento a partire
dal collettore gli scarichi orizzontali degli apparecchi
sanitari e la rete verticale dovranno essere realizzati
con tubazioni in polietiene ad alta densitd tipo
geberit completi di braghe, pezzi per allacciamento,
manicofti, curve e tutto quanto necessario per la
corretta posa in opera e funzionalitd. Per ogni
colonna di scarico dovrd essere prevista una rete di
ventilazione parallela diretta in modo da aerare la
colonna in piu punti lungo tutta la sua altezza. La
rete di ventilazione sard costituita anch'essa da
tubazioni in polietilene ad alta densitd.

PARTICOLARE VASO A CADUTA CON SCARICO A PARETE
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SALA LETTURA
A SCAFFALE APERTO
(Fiction)

PIANTA PIANO PRIMO
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LETTURA
(Non-fiction)

TERRAZZO COPERTO
(sala lettura all'aperto)
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