COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
CITTA' DI TORINO

CENTRO POLIFUNZIONALE
E BIBLIOTECA COMUNALE

BANDO 2017

COMMITTENZA:
COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

BANDO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI
RINNOVABILI DEGLI ENTI LOCALI CON POPOLAZIONE
FINO A 5.000 ABITANTI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CENTRO POLIFUNZIONALE E BIBLIOTECA
SITO IN VIA VALZANIA 10
PROGETTO ESECUTIVO

7F
PROGETTO IMPIANTO TERMICO
Schema riscaldamento

DATA: | TECNICI:

Luglio 2017 Arch. Marco GIUSTETTO

Geom. Stefano ARMAND HUGON
Ing. Pier Giacomo CHIOLA

LA COMMITTENZA:
COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
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| COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE(CON VALVOLE DI INTERCETTAZIONE MANUALI)
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CANNA FUMARIA INDIVIDUALE A TIRAGGIO NATURALE IN ACCIAIO INOX

POMPA DI CALORE A GAS
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FORO AREAZIONE CUCINA 6 CMQ PER OGNI KW DI POTENZA
INSTALLATA MINIMO 100 CMQ A 20 CM. DAL PAVIMENTO

339

PRESCRIZIONI

NEILOCALI USO CUCINA ALIMENTATI A GAS METANO , SECONDO LE VIGENTI
NORME UNI-CIG 7129 DEVONO ESSERE PREVISTL:
- UN FORO DI AERAZIONE 6 CMQ PER OGNI KW DI POTENZA INSTALLATA
CON UN MINIMO DI 100 CMQ RICAVATO SULLA PARETE ESTERNA
A 20 CM. DAL PAVIMENTO
- UNFORO DI ESPULSIONE 2 10 CM. RICAVATO SU UNA PARETE ESTERNA
A20/30 CM. DAL FILO SOFFITTO (IN ALTERNATIVA POTRA' ESSERE
COLLEGATO A UNA CANNA DI ESTRAZIONE RACCORDATA CON UNA
CAPPA DI ASPIRAZIONE CON SBOCCO SOPRA IL TETTO

NOTE:

incassate saranno coibentate secondo le modalita’ di posa e le caratteristiche
di isolamento indicate nella legge 10/91 - D.P.R. n. 412.
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