COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE PIANTA PIANO TERRENO
CITTA' DI TORINO Scala 1:100

VIA DON VINCENZO ROPOLO
CENTRO POLIFUNZIONALE
E BIBLIOTECA COMUNALE
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Complesso autonomo di illuminazione di sicurezza

Interruttore bipolare PIANTA PIANO PRIMO
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CARATTERISTICHE TECNICHE MODULO PANNELLO FOTOVOLTAIOCO L
997 mm —50 mm
N MODULO ABBA SOLAR ASP-60 250
STRALCIO PIANTA COPERTURA
CARATTERISTICHE FISICHE: Scala 1:100
- Cella fotovoltaica in silicio policristallino
- Numero celle 60 Pannelli fotovoltaici da 250W
- Cornice in adlluminio anodizzato AIA potenza di picco complessiva 300 W
- Spessore vetro temperato prismalite 4mm A con linea di frasmissione nel sofftotetto per
- mm collegamento stringa impianto fotovoltaico cavo
CARATTERISTICHE ELETTRICHE nmn FG2IM 2(1x6)mmgq in fubazione in pvc diam 32 in
- Potenza modulo 250Wp mm esecuzione in vista con discesa al quadro in
1647 mm - Voc 38,60V mmn tubazione diam 32 incassata a parete
- Isc 8,77A umm
- Imp 8,24A
- Vmax 1000V . . .
- Efficienza cella 17,8% installazione pannelli
- Efficienza modulo 15,4% solari fotovolfaici
(Superficie complessiva 50 Mq)
LETTURA ;
(Non-firtion) i
SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO :
RETE ENEL /__/
fotovoltaico __
Quadro generale GG Quadro generale ’
centralino a parete [P44 esistente l* I
Quadro B _MN_
T == Q 01 T | 5 ,_.._[ | |
Quadro di campo GCC - — o\oiqf jl qu } — 1A_l|_ E LT
centralino a parete IP44 sconsorE | i % . _ 11_. _
Contatore B —
Contat = ontat
i produzione ] [wm ] oidezionale 05 TERRAZZO COPERTO b AREADX] == VUOTO SU
. (sala leftura all'aperto) EMEROTECA MULTIMEDIA SALA LETTURA
E INTERNET POINT
%m_o_ox
@ e - a ] . SOPPALCO L

VIA VALZANIA




